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Centrifuga Turbo MZF-TO7

Adatta per la separazione di parficelle da qualunque tipo di liquido industrial

ENGINEERING AND TECHNOLOGY

in filtration
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Informazioni tecniche

Portata

1 a 20 |/min. olio
1 a 30 |/min. emulsione

liquido Olio e emulsione
PH 6.5a09.5/65a10.0
Temperatura 60° C

Grado di filtrazione

Fino a 1 micron

Materiale corpo

Accigio / Acciaio inossidabile

Materialr rofore

Alluminio / Alluminio anodizzati

Capacitd rotore 5.2 dm3
Quantita fanghi Da 2 a 3 kg
Tipo di filrazione 2 fasi

Velocitd rotore

50 Hz = 2850 g/min
60 Hz = 3400 g/min

Fattore di separazione

900 gto 1180 g {1 g = accelerazione gravitazionale)

Livello rumorositd

< 70 dBa

Comando Diretto

Potenza 0.8 kw

Scarico solidi Manuale

Ritorno liquido Soffo pressione

Pannello di comando Incluso

Ingresso > 585 mm

Dimensioni > 640 x 450 x 585 mm
Peso > /5 kg

I[IINuovo con scarico del tamburol!l

(che significa eliminazione dei fanghi secco)
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