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in filtration

Turbo-Reinigungsanlage MZF-T22

Geeignet zur Ausscheidung von Feslstoffen aus verschiedensfen
Industrieflissigkeiten in der Werkzeug- und Automobilindusirie.

Technik

Verarbeitungsleistung

1 bis 120 1/min. Oel
1 bis 140 I/min. Emulsion

Medium

Fir Oel oder Emulsion

PH Wert

6.5 bis 9.5 / 6.5 bis 10.0

Temperaturbestandigkeit

60° C

Reinigungsqualifét

Bis 1 pm moglich

Material Gehéuse

Stahl oder Edelstahl

Material Rotor

Aluminium / Aluminium eloxiert

Rotorinhalt 22 dm3
Schlammvolumen 8 bis 10 kg
Reinigungsvariante 2 Phasen
Trommeldrehzahl 3000 UPM
Beschleunigung 1930 g

larmemission Zentrifuge < /2 dBa

Antrieb Direktantrieb mit FU
Motorleistung 3 kW
Schlammentnahme Manuell

Ricklauf Reinflussigkeit Mit Druck ab Schalrohr
Steverung Inkl.

Einlaufhohe 175 mm

Abmessungen > 630 x /10 x 980 mm
Cewicht > 270 kg

Optionen Schmutzllissigkeitsbehdlter

Reinkihlmittelbehdilter

Pumpen

Rickkihleinrichtung / Heizung / Luftreiniger
Magnetvorabscheider
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