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in filtration

Centrifugeuse SMR 120

cenfrifugeuse & bol plein pour la séparation de la matiére solide et de 'huile élrangeére de liquides aqueux
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cenfrifugeuse SMR 120 principe de fonctionnement de la SMR 120

Données techniques

max. 120 |/min. eau/émulsion/huile en service & 2

débit continu phases , ) : L
max. 1200 |/h eau/émulsion/huile en service & 3
phases

volume du tambour 15 dm3

volume de la matiére solide 10 dm3

vitesse du tambour 3.000 t/min

. ) 1800 = accélération gravitationnelle
facteur de séparation 9l on graviian |

enfrainement par courroie poly-V
puissance d'enfrainement 5,5 kW 50 Hz ou 6,6 kW 60 Hz (pour tambour en inox
reprise de la matiére solide manuelle

phase aqueuse et phase d'huile sous pression sur le
refour du liquide couvercle du carter (tuyaux d'écrottage, réglable pour la
phase d'huile)

lors de I'arrét de la cenfrifugeuse, sans pression, sur le

refour du liquide restant e L
a coté du carter dans le bac liquide sale

réservoir de liquide épuré -

séparation de la matiére solide et de I'huile étrangére

remarques/ points divers R
ques/ p dans un seul procés
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