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纯净 稳定 连续不断

 

过滤系统  自动卸料系统是为一个或多个加工

机械的冷却液净化系统设计的, 出色的净化效果保证了严格加

工过程所需冷却液的高纯度.完善的机械结构和严谨的程序控

制系统相结合,实现了系统的全自动操作,自动卸料,被排卸的

废料接近干燥程度. 
  

 过滤精度可以实现  微米. 

  可以处理任何不同的过滤杂质,如硬质合金钢,高速钢 

         铝合金和各种金属材料,玻璃,石英和陶瓷材料等等 

 可以处理各种不同的冷却液,如各种不同成份和粘度 

        的切削油,乳浊液,润滑油和水基冷却液等等. 

 系统运行高度稳定.离心分离不需要任何的过滤介质, 

        没有更换件和易耗件.  

  

上万套 过滤系统在全球各地被众多著名公司选用
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主机系统

带集液箱 过滤系统

主要技术参数

过滤精度

最大流量

转鼓容积

容渣量

转鼓转速

分离因数

电机功率

电压

控制系统 控制 带过热保护

运行监控和故障显示

主机尺寸

选项 收液箱 净液箱 供液

泵

制冷单元 油雾器

磁性预处理  

                     

                                         

小型集中过滤系统


